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Беспроводной пульт ДУВнутренний блок

4

ВЫХОД ВОЗДУХА

ЗАБОР ВОЗДУХА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБНЫХ ЛИНИЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ

4

Дисплей блока

В зависимости от модели блока внешний вид фронтальной 
решетки может отличаться от приведенной на рисунке.

(регулир. потока
вправо-влево)

Вертикальн. жалюзи

Воздушный фильтрЗабор
воздуха (за решеткой)

Аварийный
выключатель

Горизонт. жалюзи
(регулир. потока вверх-вниз;
вручную не регулировать)

Выход
воздуха

Воздухо-
заборная 
решетка

6

5

2

1

4

3

6

4

2

1

5

3

(за решеткой)
7

8

Генератор анионов

Дисплей блока 1

4

2
3

1

5
Индикатор рабочего режима

(высвечивается при работе компрессора)

Индикатор режима таймера
(высвечивается при работе кондиционера по программе таймера)

Индикатор питания (высвечивается при включении блока)

Температура в помещении
(при настройке с пульта ДУ отображается температурная уставка)

Приемник ИК-сигнала
(При приеме ИК-сигнала от пульта ДУ раздается звуковой сигнал)

2 3 4 5

10.

12. Кнопка регулирования качания жалюзи
вверх/вниз - SWING UP/DOWN

13.

15. Кнопка функции «Комфортный сон» -
SLEEP

14. Кнопка функции „Здоровый климат” -
HEALTH

16.

18. Кнопка автоматического режима - AUTO
19. Кнопка Вкл./Выкл. - ON/OFF

21. Кнопка задания температуры - TEMP
22.

Кнопки программы таймера-
включение по таймеру - TIMER ON,
выключение по таймеру - TIMER OFF

23.

1. Индикация рабочего режима
Рабочий режим AUTO FANCOOL DRY

Иконка дисплея

2. Индикатор передачи сигнала

4.Дисплей скорости вентилятора

5. Индикатор блокировки 
клавиатуры пульта - LOCK

6. Индикатор функции Выкл. - Вкл. по таймеру
TIMER OFF - TIMER ON

7. Дисплей температуры - TEMP

3. Индикатор режима свинга - SWING

LO MED HI AUTO

Повтор

8. Дисплей дополнительных режимов
и функций

Режим/Функция

Иконка дисплея

QUIET TURBOSLEEP
Электричес-
кий нагрев HEALTH

9. Кнопка бесшумного QUIET/
интенсивного TURBO режима
Кнопка режима Нагрева - HEAT

11. Кнопка режима Охлаждения - COOL

Кнопка выбора скорости вентилятора

 Кнопка блокировки клавиатуры - LOCK

Управление подсветкой дисплея
внутреннего блока

17. Кнопка подсветки LIGHT

20. Кнопка режима Осушения - DRY

Кнопка регулирования качания жалюзи
влево/вправо - SWING LEFT/RIGHT

24. 

25.

26. 

* Функция «Здоровый климат» ( HEALTH)
для некоторых моделей отсутствует.

1

2

3

24
23

25

26

20

21

22

19
18

5 8

7

6

4

15

16

9

10

11

12
13

14

17

Turbo/Quiet Auto

Cool Heat Dry

Health

Sleep

Lock

Timer On

Timer off

Light

Extra function

Confirm Cancle

Ру
сс

ки
й

Наружный блок

Кнопка дополнительных функций -
EXTRA FUNCTION: FAN → комфортное
воздухораспределение → градусы
Цельсия /Фаренгейта → поддержание
температуры +10°С в режиме Нагрева →
подача свежего воздуха, выбор кода А
или B.
Кнопка отмены/подтверждения -
CANCEL/CONFIRM. Для задания и
отменыпрограммы таймера и других
дополнительных функций
Кнопка RESET. Предназначена для
восстановления работы пульта ДУ в
случае его сбоя. Нажатие на кнопку
выполняется остроконечным предметом.
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При каждом нажатии кнопки SWING    позиция жалюзи будет 
циклично изменяться в следующей последовательности, отобра-
жаемой на дисплее пульта: 

Для запуска функции тестирования используйте ту же кнопку на 
панели внутреннего блока, что и при аварийном включении.
Функцию тестирования следует использовать для 
проверки работоспособности кондиционера в условиях, 
когда температура в помещении ниже 16°C. При других 
условиях функцию  тестирования использовать нельзя.
Нажмите на кнопку «аварийного включения» и 
удерживайте ее более 5 секунд (при этом Вы 
услышите двойной звуковой сигнал «Pi-Pi»), 
после этого отпустите кнопку «аварийного 
включения».
Функция тестирования выполняется в режиме Охлаждения при 
высокой скорости вентилятора.

Режимы работы

 Регулирование направления 
воздухораспределения

Базовые операции

Беспроводной пульт
управления

Работа кондиционера без пульта ДУ
Включение/выключение без пульта ДУ:

Pi

1.

Функция тестирования:

Pi Pi

    Температу-
ра в 

помещении

Выше 23oC  26oC AUTO COOLНет

1. Дисплей статуса направления вертикального
(вверх-вниз) воздухораспределения

Поз.1 Поз.2 Поз.3 Поз.4

Поз.5 Поз.6

Предупреждения:

3. Выбор скорости вентилятора

2. Задание температурной уставки

 Запуск кондиционера
Блок запускается при нажатии кнопки ON/OFF на
пульте ДУ.

LOW MED HI
Повтор

Иконка
пульта Пояснения

COOL

DRY

HEAT

FAN

Рабочий
режим
AUTO

SwingSwing

Temp+

Temp-

Health Extra Function

Confirm/Cancel

Timer On

Timer OffSleep

Lock Light Reset

Turbo/Quiet Auto

Cool Heat Dry

COOL/DRY:
Охлаждение/Осушение

HEAT:
Нагрев

Исходная позиция

Ру
сс

ки
й

Используйте кнопки TEMP+/TEMP- для выбора требуемой
температуры.
При каждом нажатии кнопки TEMP+ показание температуры
увеличивается на 1°С, если держать эту кнопку нажатой, не
отпуская ее, увеличение уставки можно ускорить.
При каждом нажатии кнопки TEMP- показание температуры
уменьшается на 1°С, если держать эту кнопку нажатой, не
отпуская ее, уменьшение уставки можно ускорить.

Нажмите кнопку            для входа в меню дополнительных
функций. Удерживайте ее до тех пор, пока не начнет мигать
значок        . После этого нажмите кнопку           , чтобы подтвер-
дить выбор режима  Вентиляции.

При каждом нажатии кнопки               скорость вентилятора 
будет циклично меняться в нижеследующей последовательно-
сти, что соответствующим образом отображается на дисплее 
пульта:

Низкая Средняя Высокая

Вентилятор будет работать на заданной скорости, отображае-
мой на дисплее. При выборе AUTO скорость вентилятора 
будет регулироваться в соответствии с температурой в 
помещении.

При установке автоматического режима система управления 
автоматически выбирает необходимость Нагрева или 
Охлаждения в зависимости от температуры в помещении. 
Скорость вентилятора при установке AUTO также 
регулируется автоматически в соответствии с температурой 
в помещении.

Для блоков, работающих только на охлаждение, режимы и 
функции, относящиеся к нагреву, не отображаются иконками 
на пульте.

В режиме Осушения, когда температура в помещении 
снижается до значения уставки +2°С, кондиционер 
переключается на низкую (LOW) скорость вентилятора вне 
зависимости от заданной скорости.

В режиме Нагрева подача воздуха начинается лишь по
прошествии некоторого времени, что связано с защитной
функцией предотвращения подачи холодного воздуха. 

В режиме Вентиляции регулирование температуры по 
заданной уставке не действует. Таким образом, Охлаждение 
и Нагрев в режиме Вентиляции выполняться не могут. Выбор 
автоматичесого режима AUTO неактивен. Также неактивна и 
функция Sleep. При выборе скорости вентилятора AUTO 
скорость будет регулироваться в соответствии с 
температурой в помещении.

Автомати-
ческий

Охлаждение

Осушение

Нагрев

Вентиляция

 Температур-
ная уставка

 Работа 
по 

таймеру

Скор. 
венти-
лятора

 Рабочий 
режим

Данной функцией можно воспользоваться, если пульт ДУ неиспра-
вен (например, разряжены батарейки) или утерян.
Для включения кондиционера нажмите на кнопку «аварийного 
включения» на передней панели внутреннего блока. При этом 
прозвучит одиночный звуковой сигнал («Pi»), подтверждающий 
включение кондиционера.
При первичном включении кондиционер будет автоматически 
работать в соответствии со следующими параметрами: 

При «аварийном включении» кондиционера 
невозможно поменять температурную уставку и скорость вентилято-
ра, а также использовать режим Осушения или программу таймера.

При каждом нажатии кнопки SWING    позиция жалюзи будет 
циклично изменяться в следующей последовательности, отобра-
жаемой на дисплее пульта: 

2. Дисплей статуса направления горизонтального
(влево-вправо) воздухораспределения

При изменении позиционирования шторок жалюзи вручную кондицио-
нер должен быть выключен.
В условиях высокой влажности при установке вертикальных жалюзи в 
крайнее правое или левое положение на створках жалюзи может 
конденсироваться влага,что приведет к выбросу капель конденсата из 
воздуховыпускного отверстия блока.
В режиме охлаждения COOL или осушения DRY не рекомендуется 
устанавливать створку горизонтальных жалюзи в нисходящем 
положении на длительный период во избежание конденсации влаги и, 
как следствие, просачивания капель воды из кондиционера.
Примечание:
Система управления запоминает позиционирование жалюзи после 
остановки кондиционера посредством пульта ДУ, поэтому при 
перезапуске блока направление воздухораспределения будет таким же, 
каким было до выключения.  10
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 3G2.5mm2

220-240V
AC /50HZ

1.
.

, 
.

2.
, , 

, .

C
HSU-07(09)(12)HNH03/R2 * 3G 1,0mm2
HSU-18HNH03/R2 -> 3G1,5mm2

HSU-07(09)(12)HNH03/R2 -
1, 2, >3G1.0mm2
3, 4 > 2G0.75mm2
HSU-18HNH03/R2 -
1, 2,  > 3G1,5mm2
3, 4 > 2G0.75mm2

9.52mm(3/8")6.35mm(1/4")
12.7mm(1/2")

Lo

 R410A

 (  R410A)

 (  R410A)

2 3

 15 .
, , , - 760 . .

(-1,0x105 ).
 Lo .

, 
.

.
.

, , 
( ) . , , 

. .

.

,
, 

.

Для инверторных моделей используется кабель
управления 4х1,5 мм  : 
1 - Фаза, 2- Ноль, 3 - управление, 4 - Земля (GRN)

2 !!
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термометр
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Карта  контрольных  замеров.

 

1.  

/

1   1 

2   +/- 10 %

3   
 ( )   

1  ( .  
)

4   (  Hg) 
 

755 Hg -  15 
( .   )

2.    1

/ . .   1  3-
 

(1)
(2)  

(3)  / 2

(  )
(4)  / 2

(  )

(5)

 ( , )

°C

°C

(6)

 
( , )

°C

°C

°C

°C

(7)   
  (   

 )

°C

(8)
2   

 
°C

(9)    
-  (

 )

°C

(10)    
  (3)

°C

(11)  . 
  (4)

°C

(12)  ( (7) - (11) ) °C

(13)  ( (10) - (9) ) °C

1  « »     ,  1       .
2 **      7    . .8  9  
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AS07BS4HRA AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS15BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

Охлаждение Вт 6800 9210 12290 15010 17740 23890

Обогрев Вт 2 2.7（0.80-3.40） 3.6(1.00-4.20) 4.4(1.3-5.0) 5.2(1.30-6.80) 7.0(2.20-8.50)

Охлаждение Вт 7850 9560(4780-10920) 12630(4780-13990) 18430(4780-20480) 19790(5460-20480) 25600(8530-26620)

Обогрев Вт 2,3 2.8(1.00-4.60) 3.7(1.100-5.40) 5.4(1.4-6.0) 5.8(1.40-6.90) 7.5(2.40-9.80)

Вт/Вт 2,7 2,7 3,6 4,4 5,2 7

Вт/Вт 2,5 2,5 3,2 3,5 4,9 5,1

Охлаждение ⁰C

Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1-230-50 1-230-50 1-230-50 1-230-50 1-230-50

м3/ч 600 600 650 700 900 1200

дБ/(А) 39/34/27/21 39/34/27/21 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30 47/43/37/35

мм 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52

мм 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88 15,88

мм 855X204X280 855X204X280 855X204X280 900×210×310 997x235x322 1115x248x336

мм 954×279×355 954×279×355 954×279×355 991×313×399 1085×329×403 1205x341x416

кг. 10/12.2 10/12.2 10/12.2 11.5/14 13/16 16/19.6

YR-HG YR-HG YR-HG YR-HG YR-HG YR-HG

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес / Вес в упаковке

Марка пульта

+21 - +32 в помещении (+18⁰C ~ +43⁰C - на улице)

+10⁰C - +21⁰C в помещении (-15⁰C ~ +24⁰C - на улице)

Электропитание

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий)

Диаметр жидкостной трубы

Внутренний блок

Мощность

Потребляемая мощность

EER

COP

Гарантированный диапазон рабочих 

температур воздуха
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www.haier aircon.ru

Производитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» Хайер 
Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park 
Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao, China Рум S401, 
Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек 
зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай 
Предприятие-изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» Хайер 
Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park 
Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao,China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк 
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай 
Импортер:
Филиал ООО «ХАР» в Красногорском р-не МО 
Адрес импортера:
143442, Московская область, Красногорский район, с/
п Отрадненское, 69 км МКАД, офисно-общественный 
комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 31.


